
490
600

890

min.40

950 520

50

x

526
-1

956
-1

6
R7

18

x

y

6
33

R7y

y
x

900

510

R4 (4x)

50
4

46

490

min.40

860

515

905

x

6

x

y
6

12

R6

R6

y

-1

-1

22

490

560

min.40

53

604
522

HI39671TF

HI29672SVI

HI29572SVMI

HI29571SVL HI29572SVL

HI6271B

HI21471SV

HI29671SV HI29672SV

HI29571SVM HI29572SVM

490

560

min.40

43

644
522

484
554

520

490
min.
40

55,5

600

560 4
51,5

490 

560 

min.40 

43

644 
522 

HI6271MV

490

700

560

520

min.
40

55,5

4
51,5

HI07471EV

520

490
min.
40

55,5

800

750
4

51,5

HI08471EV

HI06471E

HI6271M

520

490
min.
40

55,5

800

750
4

51,5

HI08571EV

490

780

min.40

804
522

43

774484

HI8271MT

490

750

min.40

15

774
522

43

160

160

HI7271M
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854

860

490

min.40

904

484

522

43

490

860

min.40

904 522

43

HI9271MVHI9271M

860

490

min.40

904 522

43

54

IG9571MBA

    

48

526600

min.30/50

490

560

HG6411BBA HG6492EBA

750 526

490

560

48

min.30/50

HG7511EBA HG7592EBA

522

490

560

45
644

HG6471MBA

522

490

860

45
904

HG9571MBA  HG9572MDA

560-568 550

 min
450

max. 547
4

21

48

458
450

4

0 +3*

* Stelvoetje voor uitlijnen

560-568

550
450

547
21

458

597

200 cm2

380

min. 560

350

595

595

22
550

280

min.
560

min.
18

350

595320
320

min.
50

min.
300

360-365

min.
550

17

382
382

300
300

05

560-568 550

 min
590

max. 547
4

21

48

597
590

3

0 +3*

*Stelvoetje voor uitlijnen

560-568

550
590

547
21

597

597

200 cm2

min.
550

20

min.
560

min.
459

min.
450 456

598

547 21 min. 560
min. 
550

min.
460

456

598

max. 547
4

48

452
456

450

10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

* Stelvoetje voor uitlijnen

475

860

Min. 550

890
538

22

480
852

472

890

50

538

22

10

475

480
852

472

Min. 860Min. 550
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CX4511C 

MA4611C 

CX4695C

CX46121C

CX4695D

CX46121D  

CS46121D 

OX4611C  

OX4695C

OX46121C

CS4611C 

CS4695C

CS46121C

CS4695D

CSX4611D

CSX46121D

CSX4695D

OX6511C 

OX6611C

OX6695C

OX66121C

CS6695C

CS66121C

CS6611D

CS6695D

ZX6611C 

ZX6695C

ZX66121C

ZX66121D

ZX6695D

CSX4674M  CSX4685M CX4674M  CX4685M
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590

597

550
425

135
141

556

min. 550

450
560-568

590

596

550
425

135
145

556

min. 550

450
560-568

min.
550

20

min.
560

min.
459

min.
450 456

598

547 21 min. 560
min. 
550

min.
460

456

598

max. 547
4

48

452
456

450

10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

* Stelvoetje voor uitlijnen

min.
550

20

min.
560

min.
599

min.
590 597

598

547 21 min. 560
min. 
550

min.
590

* Stelvoetje voor uitlijnen

597

598

max. 547
4

48

593
597

590

10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

min.
550 

560

450
min.
459

460

20

455

597

443

 460
min. 2

455450

5

min.
550

20

min.
560

min.
599

min.
590 597

598

547 21 min. 560
min. 
550

min.
590

* Stelvoetje voor uitlijnen

597

598

max. 547
4

48

593
597

590

10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

WD1611D WD1692D WD1612D

WD1774M  WD1785M

CS4574M1C CS4585M1C

ZX6674M ZX6685M

VD1674M VD16212D VD1685M

CM4692D CM4612D CM4574M CM4585M

CS6574M1C CS6585M1C

125

600

132

500
61

85

125

600

132

500
61

85

485
600

255

510

590

286 60

min. 620 
max. 1115

ø125

WS6211RCL

WO6211AC 

485
900

255

510

590

286
60

min. 620 
max. 1115

ø125

WS9211RCL

Ø150

40

15-30 24
18

78,5

18

0-152

280

20

50

50

15

135

260

5

60010-30

WV60211AM

WO6111BM  

=

=510
150 258

135

30

600

20
420

270
12

10-70

125

WV60211AC

460
28440

387
558

150

598

190

40

22

WV6092BM

560
597

70

310-330
300

140

85

340

270

305 270

Ø150

WV6092MS

1 0 51 0 4

IN
B

O
U

W
T

E
K

E
N

IN
G

E
N

 |
 L

A
D

E
S

 E
N

 K
O

F
F

IE
M

A
C

H
IN

E
S

 E
N

 C
O

N
N

E
C

T
 L

IF
E

IN
B

O
U

W
T

E
K

E
N

IN
G

E
N

 | A
F

Z
U

IG
K

A
P

P
E

N



WU50311BM

+2
-2

98

279

73

280

300

760

740

Ø150

747
286

Min. 15 mm
Max. 50 mm

280

=

=

WU70211RM

290

252

5

280

692

695
260

720

Min. 10
Max. 40

150

WU7092BM

862
898

60

330-350
310

90

85

340

280

300 270

Ø150

WV9092MS

1000

510

150
200

228
100880

6023

390

1164

504

20376

480
213

220
1140

90

Min. 15 
Max.50 

Min.205    +5
0

1147+2
-2

487+2
-2

CU12511RM  CU12554TMM

+2
-2

98

279

73

280

300

860

840

Ø150

847
286

Min. 15 mm
Max. 50 mm

280

=

=

WU90211RM  WU902254TMM

864

504

20376

480
213

220
840

90

Min. 15 
Max.50 

Min.205    +5
0

847 +2
-2

487+2
-2

CU902511RM CU902554TMM

CU1050SMR

338

162 800

699

270 490

500

390

220

ø150

Min. 890
Rec. 990

Max. 1350

WS8012DM

Min 840
(Recirc. 940)
max. 1270

470 600

260 300
80

ø150

250

745

WS60211IM 

109

812  

646

6

406
794

95

120

101,6

5

880

332
802

332

252

WDD9074MM

Min 840
(Recirc. 940)
max. 1270

470 900

260 300
80

ø150

250

745

WS90211IM

Min. 770
Rec. 850

Max. 1380

ø150
120 650

90
690

270

280 300

470 599

60

WS60211MS WS60292MS

min. 737
recirc. 815
max. 1200

690

100
90 30

480
598

245
298

ø 120

645

WS60211PM

680

100

235
36

486

899

256 285

ø 150

510
min. 690
recirc. 810
max. 1100

Min. 770
Rec. 850

Max. 1380

ø150
120 650

90
690

270

280 300

470 899

60

WS90211PM  WS90292PM WS90211MS  WS90292MS                WS90212MS
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WS9074MG WS9085MG

255 285

890-
1200

900

440

460

WS90211FM WS90292FM               WS90212FM

ES1074MG ES1085MG

WS90211MX  WS90292MX                  WS90212MX

ES90212MS

Min. 860
Rec. 860

Max. 1160

ø150
120 600

90
650

270

280
300

520
899

45

Min. 50

545540560-
570

1026-
1036

Min. 200 cm²

1020

2300

Min. 200 cm²

Min.550
560

Min. 50

545557560-
570

874-
884

Min. 200 cm²

Min. 200 cm²

873

2300

Min.550
560

5050

52

745 795

1068

115°

800

1435

700

50

745
2000

700

1920

600

Min.580

573

815-865

716

114

100-150 

595

Min.820

459 545

85

100

2000

Min. 36

545555560-
570

878-
883

Min. 200 cm²

Min. 200 cm²

875

560

2050

Min. 50

545540560-
570

878-
888

Min. 200 cm²

Min. 200 cm²

873

2300

Min.550
560

KS33102A  KS33102B

KD63088A

KU2590A  KU2590B                KU2590CKA8074K3C

KU8574K2C KA8074K1C

KD65088C

KS33088A 
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Min. 36

545555560-
570

1025-
1030

Min. 200 cm²

1024

2050

Min. 200 cm²

560

Min. 36

545555560-
570

1025-
1030

Min. 200 cm²

1024

2050

Min. 200 cm²

560

Min. 50

545557560-
570

1021-
1031

Min. 200 cm²

1020

2300

Min. 200 cm²

Min.550
560

KD85102AD

KD85102CD

KD63102A

Min. 36

545555

560-
570

Min. 200 cm²

1397

2050

Min. 200 cm²

560

1400-
1405

Min. 50

545557

560-
570

Min. 200 cm²

1395

2300

Min. 200 cm²

Min.550
560

1400-
1405

Min. 50

545540560-
570

Min. 200 cm²

1220

2300

Min. 200 cm²

Min.550
5601225-

1235

Min. 36

545555

560-
570

Min. 200 cm²

1397

2050

Min. 200 cm²

560

1400-
1405

Min. 50

545557560-
570

Min. 200 cm²

1220

2300

Min. 200 cm²

Min.550
5601225-

1230

KD85140CD

KD63140A

KS33122A

KD85140AF

KD63122A KD63122B

Min. 50

545540

560-
570

1770

664

Min. 200 cm²

Min.550
560

1774-
1784

Min. 200 cm²
2300

75

Min. 36

545555

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

Min. 36

545555

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

Min. 36

545555

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

Min. 36

545555

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

KS33178D

KD85178AF

KD85178CD

KD85178AFC

KD85178CDC

Min. 36

545555

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

KD26178A

Min. 50

545540

560-
570

1774-
1784

Min. 200 cm²

1770

Min. 200 cm²

Min.550
560

2300

KS23178B

Min. 36

545540

560-
570

1775-
1780

Min. 200 cm²

1772

Min. 200 cm²

560

2050

KS26178CN
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Min. 36

545555

560-
570

1772

698

14

Min. 200 cm²

560

1775-
1780

Min. 200 cm²
2050

Min. 50

545557

560-
570

1770

694

Min. 200 cm²

Min.550
560

1776-
1780

Min. 200 cm²
2300

19

KD66178DN

KD85178BF

KD63178D

Min. 36

545555

560-
570

1772

698

14

Min. 200 cm²

560

1775-
1780

Min. 200 cm²
2050

Min. 36

545555

560-
570

1772

698

14

Min. 200 cm²

560

1775-
1780

Min. 200 cm²
2050

Min. 50

545557

560-
570

1935

694

19

2300

Min. 200 cm²

Min.550
560

Min. 200 cm²

1940-
1945

KD85178BFC

KD63194D VA7113QT  VA7114RT

VA5113MT         VA6113HT                     VA6115HT

VA4110MT

VA8113QT

VA7114SRT

VA2113RT

VA5113BT                      VA5114BT                       VA5114MT

600

Min.
560

559

680-760

50

131-186

819-872
820-880

60-140*
110-190**

820*
870**

596

105

600

Min.
550

130

50

150

550

818-898

40-140*
120-220**

670-825

820-900

0-140*
70-220**

670-776

596

820*
900**

450

130

50

150

818-878

90-175*
150-235**

645-776

820-880

40-175*
100-235**

645-720

820*
880**

550446

Min.
550

600

Min.
560

559

700-800

50

131-186

859-912
860-920

60-160*
110-210**

860*
910**

596

105

600

Min.
560

105

50

131-186

559

819-872

60-140*
110-190**

700-800
720-800***

820-880

20-120*
70-170**

680-760

596

820*
870**

4

***

600

Min.
560

556

660-760

55

125-198

817-890
820-890

60-140*
130-210**

820*
890**

596

107

600

Min.
550

130

50

150

550

818-878

90-175*
150-235**

645-776

820-880

40-175*
100-235**

645-720

596

820*
880**

VA8114SRT

600

Min.
560

105

50

131-186

559

859-912

60-160*
110-210**

860-920

20-120*
70-170**

700-800

596

860*
910**

740-840
760-840***

4

***
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VA8214LQ  VA8215LR  VA8217LT  VA8213SLO VA8215SLR 

VA7214LQ VA7214LR VA7213SLO VA7214SLR  

600

Min.
555

554

700-800

50

131-186

859-912
860-920

60-160*
110-210**

860*
910**

596

105

600

Min.
555

105

50

131-186

554

859-912

60-160*
110-210**

860-920

20-120*
70-170**

700-800

596

860*
910**

740-840
760-840***

4

***

600

Min.
555

554

680-760

50

131-186

819-872
820-880

60-140*
110-190**

820*
870**

596

105

600

Min.
555

105

50

131-186

554

819-872

60-140*
110-190**

700-800
720-800***

820-880

20-120*
70-170**

680-760

596

820*
870**

4

***
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Inbouwtekening inductiekookplaat

Boven lade

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de 
voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Boven oven

Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk  
teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

3 mm

Uitblazen aan de voorzijde:

Inbouweisen voor inductiekookplaten 
(Dit is een beknopte toelichting van de inbouwmogelijkheden. Voor meer  
gedetailleerde inbouweisen zie de specifieke installatievoorschriften in de  
handleiding van de kookplaat)

Beluchting 
De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel 
bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koele lucht  
aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uit-
blaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele 
wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel. 

Boven lade of vaste blende 
Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm2) uit. Beluchting vindt plaats via plint 
en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde 
van het toestel niet afsluiten. 

Attentie 
Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductie- 
kookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de  
beluchting niet te belemmeren.

INBOUWSPECIFICATIES VOOR  
INDUCTIEKOOKPLATEN

Aanvullende eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van een inductiekookplaat

Na het geïntegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk 
blijven voor het verlenen van service. Een eventuele lade of oven onder de kook-
plaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn.
�De kookplaat dient bij het integreren alleen aan de zijkant van de glasplaat te 
worden gekit en niet aan de onderzijde. Dit om de glasplaat zelf voor eventuele 
vervanging toegankelijk te houden. Voorzie hiervoor het oplegvlak in het werkblad 
van een laag plakband, bijvoorbeeld schilderstape.
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1 1 91 1 8

Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA7-serie en de VA8-serie, zie toelichting hieronder. Bij een deurformaat kleiner dan de minimale deurmaat van 
deze typen kan voor min. 670 mm deuren de onderstaande typen gekozen worden:  
•	 VA5113MT
•	 VA6113HT
•	 VA6115HT 

Voor deurmaat vanaf min. 645 mm kan voor onderstaande type gekozen worden: 
•	 VA5113BT
•	 VA5114BT
•	 VA5114MT 
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VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst.  
Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de tabellen op volgende pagina.

INBOUWSPECIFICATIES VAATWASSERS

Tabel 3: Vaatwasser met hoogte van 82-87 cm  
met sleepdeur

820 830 840 850 860 870
20 - 60 800 810 820 830 840 850

30 - 70 790 800 810 820 830 840

40 - 80 780 790 800 810 820 830

50 - 90 770 780 790 800 810 820

60 - 100 760 770 780 790 800 810

70 - 110 750 760 770 780 790 800

80 - 120 740 750 760 770 780 790

90 - 130 730 740 750 760 770 780

100 - 140 720 730 740 750 760 770

110 - 150 720 730 740 750 760

120 - 160 720 730 740 750

130 - 170 720 730 740

140 - 180 720 730

150 - 190 720

Nis hoogte (mm)
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860 870 880 890 900 910
20 - 60 840 850 860 870 880 890

30 - 70 830 840 850 860 870 880

40 - 80 820 830 840 850 860 870

50 - 90 810 820 830 840 850 860

60 - 100 800 810 820 830 840 850

70 - 110 790 800 810 820 830 840

80 - 120 780 790 800 810 820 830

90 - 130 770 780 790 800 810 820

100 - 140 760 770 780 790 800 810

110 - 150 760 770 780 790 800

120 - 160 760 770 780 790

130 - 170 760 770 780

140 - 180 760 770

150 - 190 760

Nis hoogte (mm)

Tabel 4: Vaatwasser met hoogte van 86-91 cm  
met sleepdeur

Tabel 1: Vaatwassers met hoogte van 82-87 cm  
met vaste deur

820 830 840 850 860 870
60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710 720 730 740 750 760

120 700 710 720 730 740 750

130 690 700 710 720 730 740

140 680 690 700 710 720 730

150 680 690 700 710 720

160 680 690 700 710

170 680 690 700

180 680 690

190 680

200
210

Nis hoogte (mm)
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) 860 870 880 890 900 910

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750 760 770 780 790 800

120 740 750 760 770 780 790

130 730 740 750 760 770 780

140 720 730 740 750 760 770

150 710 720 730 740 750 760

160 700 710 720 730 740 750

170 700 710 720 730 740

180 700 710 720 730

190 700 710 720

200 700 710

210 700

Nis hoogte (mm)

Tabel 2: Vaatwassers met  hoogte van 86-91 cm  
met vaste deur

Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA7-serie (82 cm) geldt:  
Deurpaneel hoogte = min. 720 mm 
Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm

Opvulstrook

Bedieningspaneel
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Deurlengte speciale installatie

Deurlengte standaard installatie

Deurlengte speciale installatie

Deurlengte standaard installatie

Deurlengte speciale installatie Deurlengte speciale installatie
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(Prijs)wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Het gehele actuele assortiment is te vinden op atag.nl.  

Deze brochure vervangt alle eerdere brochures in print.




